PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

ZJAZD
SKALA 1:25
dtugos¢
0,15m zmienna 0,12m
11 1
ZJAZD NAWIERZCHNIA ZJAZDU

Konstrukcja nawierzchni jezdni

kraweznik betonowy 15/22cm
na tawie z betonu C12/15

1 izm

opornik betonowy 12/25cm
na tawie z betonu C12/15
z oporem

Konstrukcja nawierzchni zjazdu

Z oporem
UWAGI
Obramowanie
— od strony jezdni krawegznik
najazdowy 15/22cm
— na skosach wjazdowych, wzdluz
wjazdu od strony posesji opornik

betonowy 12/25cm

8cm kostka betonowa brukowa

3cm podsypka cementowo — piaskowa

12cm podbudowa z betonu C8/10

10cm warstwa odsqczajqca z piasku

Nazwa inwestycji : Budowa chodnika w m. Katdus

Adres inwestycji: Droga powiatowa nr 1603C Katdus -
Starogréd
Inwestor: Gmina Chetmno
Branza : Drogowa Nr rysunku
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY DATA: SKALA 2¢
styczen 2018 1:50

Imie i nazwisko projektanta: Nr uprawnien

Podpis

inz. Janusz Brzezicki GP.1.7342/361/T0/94




